Kablovy teplotny snimaé ETF 144/994 - snima¢ teploty pre vonkajsie plochy a odkvapy C E Instalacny navod

Pouztie:
Snimanie teploty v systémoch ochrany vonkajsich pléch a odkvapov

Pripojenie k termostatom:

= DIN O1™
DIN 02™

Technické udaje
oznacenie: ETF 144/99 teplotny snimaé
krytie / trieda ochrany: IP 67/l
teplota prostredia: -20...470°C
privod: 2x 0,5 mm?; dizka 2,5m
predizenie privodu: 2 x 1 mm?; max. 50m
teplotny snimag: NTC; 14,77 kQ/+20°C; tolerancia 5%
rozmery ( koniec ): Priemer 6,5 mm, dizka 30 mm

Vyhlasenie o zhode

vydané podla § 13 ods. 1 zakona €. 264/99 Z. z. a nariadeni vlady ¢. 194/2005 Z. z. v zneni nariadenia vlady 318/2007
Z.z a¢.308/2004 Z. z. v zneni nariadenia vlady 449/2007 Z. z. Nazov: digitalny elektronicky termostat ETO2 4550 pre
snimanie teploty a dvoch hodnét vlhkosti. Postidenie zhody bolo vykonané podla: nariadenia vlady ¢. 194/2005 Z. z. v
zneni nariadenia vlady 318/2007 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadeni a nariadenia vlady ¢. 308/2004 Z.
z. v zneni nariadenia vlady 449/2007 Z. z. o elektrickych zariadeniach. Pri posudzovani zhody na vyrobok boli pouzité
smernice EU a splnené normy: EN 60730-1:2011,EN 60730-2-9:2010, EN 61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-
3:2008, Smernica o nizkom napati 2006/95/EC, Priloha 4, Smernica EMC 2004/108/EC, Priloha II.

Funkcia kablového snimaca ETF 144/99

Kablovy snimac¢ ETF 144/99 sluzi ku snimaniu teploty pri podlahovom vykurovani, v systémoch temperovania
potrubia, technologickych ohrevoch, v systémoch ochrany odkvapov a v systémoch vonkajsich ploch.

Pripojuje sa k termostatom DIN 01™ a DIN 02™. Prvkom reagujucim na zmenu teploty je negativny termistor NTC.

S rastlcou teplotou klesa odpor termistora.

Instalacia snimaca ETF 144/99

Snima¢ musi byt uloZeny na volno, aby bola moznd jeho lahkd vymena alebo kontrola. Ked' je snimac zakryty
nerozoberatelnym materidlom, je potrebné ho umiestnit do ohybnej trubky zapustenej do materialu. Trubku je
nutné na konci zaslepit, aby nedoslo k zateceniu materialu dovnutra. Rovnako pri snimani teploty z povrchu nadob,
potrubi je potrebné zaistit pristupnost snimaca.

PrediZenie privodu snimaca urobte samostatnym dvojzilovym kéblom 2 x 1 mm? (napr. JYTY). Pokial bude tento
kdbel tahany subeine so silovym vedenim, pouZite kadbel tieneny, ktoré zabrani indukovanie rusivych napati vo
vedeni snimaca.
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Odporova charakteristika teplotného snimaca

T(°C) R(Q) T(°C) R(Q)
-20 112246 2 32854
-18 99941 4 29935
-14 79657 6 27306
-12 71301 10 22792
-10 58811 14 19104
-8 53214 18 16077
-6 48209 20 14770
-4 43726 24 12502
-2 39706 26 11518
0 36098 30 9803

Zaruka 2 roky — Zarucny kupon na snimac: ETF 144/99 teplotny snimac

Zaruka neplati, ak instalacia nebola prevedena odborne spdsobilou osobou alebo doslo k chybe spbdsobenej
nesprdvnym navrhom, poskodenim, nespravnou instalaciou alebo inym neskorS$im poskodenim. Ak budeme
poziadani opravit alebo vymenit takuto jednotku, vsetky naklady budu Gétované.

Datum predaja / Pediatka: Datum instalacie: Zaruka je platna so spravne dodanymi
dokumentmi:

1. Ked'je spravne vyplneny Zarucny kupén;
2. Dokument o kupe: faktura, alebo nakupny

Elektroinstalatér / Predajca: Meno a Priezvisko: doklad;

3. Povinnostou dodéavatela bude bezplatne
opravit alebo dodat novu jednotku zakaznikovi

bez dalsich bo¢nych nakladov spojenych
s opravou alebo vymenou jednotky.

Podpis: Pediatka:




